設置について 


本体巷お好办城賴所に離圈ず覆。 

設置にあたり、性能確なのため];!下の基準にしたがってください。 


，天井面から 
:1;日日 cmU 上: 


壁か b 日〇饥很出; 



壁から卜〇灯 TT 挽!:'-； 


風の流れ 


截が b 
已。己 m 控む担;'" 


A ミ主意 


•汚れた空気を吸い込むため壁の種類によっては、上記 
の設置寸法をお守りいただいてを、製品周囲の壁び 
巧れる場合があります。 

その場合は、壁から十分に距離をとってご使巧ください。 
• 長時間、同じ場所で使巧すると製品下部からの吸い込み 
空気により、製品下部や周囲の床び巧れる場合びあり 
ます。定期的にお掃除することをおすすめします。 


iUBtaik 

• 風はかしちに傾いて吹き出しまずび、異常ではありま 
せん。 

上手な設置方法について 

«室内全体に風び行きわたる場所を選んでください。 

• 安をした場所に置いてください。安をしない場所に 
置くと本体の振動が大さくなる場合びあります。 

• 本体内部の電源回路、電線の影響でテレビの画像び 
乱れたり、ラジオ-ステレオから雑音び発生する場合 
は、本体を吕 m iU 上離してください。 

コードレス電話、電波時計についてを同様です。 

■運おを件 

室内温度1で〜40で 
室内湿度 30 %〜 8 日％ 


ご知捆:蠕所では®用しないで < だまい。 

国壁、家具、力…テンなどに風が直接あたるところ 

(シミび付いたり、変形の原因） 

国毛足の長いじゆうたんやふとんの上 

本体び傾いて水びこぼれたり、水位センサーび正南に働かないことびあります。 

またキヤスターび動かないことびあります。 

国直射日光のあたるところ 

(変色の原因） 

国窓際などの外気の該響を受けやずいところやエアコンなどの風び直接あたるところ 

お部屋の湿度び正しく表示で去な< な0ます。 

■燃焼器具のおくや暖房器具の温風び直接あたるところ 

( お部屋の湿度び正しく表示でさなくなったり、変形の原因） 

国病院、工場、実験室、美容院、写真現像室など、薬品を扱うところ 

(空気中に揮発した薬品や溶剤により機械び劣化し、水が漏れて家財などをめらす原因） 

国ろうそくやア□マキヤンドルなどか5出る r ずず」（導電性のホコリ）が発生するところ 

フィ J し夕一の性能び低下し、捕集できなかったホコ U でお部屋を巧ず場合びあります。 

■■電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁気の多いところ 

正常に作動しない場合があります。 


ま ' J 敬こ 







曜 


pi 


欄 


I ミ 


空清フィ J レタ… ■ 

(プツ：7ィ JI / 夕邑枚 

[►lb ， d 4 ぺージ I 


I 脱裏力…トリツジ 
『ニ オイとる〜 瓜"』 1 個_ 

(V 18,19 ぺ ― i/j 

( 緩衝枯の中 ) 

離れた場所を脱臭できる 
脱臭力ート U ツジです。 
単独で使巧でき、脱臭力び 
- f 氏了したらスト1」一7 

ポケジトで酸運転を行う 
ことで脱貴力び再生し、 
繰り返し使巧することび 
でをます。 


イオン化枠 


プレフイルタ…(緑色) 

大さなホコ U を取り除さます。 


。1 イオン化線慮側） 

—。ふ， プレフィルターでは居リ〇されなし Vj けなホコ1」を©に常電させ、 
刖面少、ネル © に帯責した空清フィルターに吸着しやすくします。 


(プラズマイオン化部) 


脱臭触媒ユニット 

S 巧臭触媒(灰色)で空気中のニオイや有害ガス 
を吸着、スト U - マの力で分解します。 


空清フィルター(プリーツフィ 
爆：白色•裏：青色） 

ホコ U の粒テを静電気の原理で吸着させます。 


ツフイルタ™) 


対向極板 


卜2 


ユ 


ツ 


しつとセンサ 
温度センサ™ 


ニオイセンヴー 


ホ〕リセンヴー(側面) 


安全ガ"-ド 

ま意—、 

安全ガ…ドはがさない 
(感霞-けびの原因） 


フィルター収納部一 

交換.吊の空清フィルター ( 4枚) 
が A つています。 
















































































ポク■ツト□ツクの 
' 使用方法 紙 

解除□ック 


巧ずと□ック 


ストリ ー■ マポケット 

(STREAMER POCKET) 


脱臭力ートリツジ 
r ニオイとる〜ふ’』 


脱臭力ートリッジ「ニオイとる〜ぷ』 
を再生するときに使います。 

スト U — マポケットに入れると吸着 
したニオイを分解して再利巧でを 
ます。 

脱臭力…卜 U ッジは単独で使用可能 

です。 (►18,1 9ぺ马 

' —[使用例靴箱の中] — \ 

説臭力ート U ッジはニオイの $ „1 

気になるところに 

お使いください。〜一 


I なえる巧ポケット 
ストリーマポケット 


約 2 力月間効果び持続します: 

(環境により異なります。） 


化 □ 




ポケット n ック 

スト U — マボケットび誤って麗ぐのを防ざまず。 
操作するときはコインを使うと便利です。 


W 罕 

冰:タンクの水を 
くみ上げます。 


水位窓 

水の量を確認 
でさます。 


加湿フィルター 
パネル 

加湿つィルタ ー J く-ネル 
は水タンクを引さ出さ 
ないと開をません。 

41 口；民 ""f > 11 知 

加屈フイルタ 

水分を吸着させます。 


□ックするとさは、 A 印び I 

I 合ラ位置まで回してください。麵 


解除 


コイン、'' ^^[□ック 


誦 


吹 uJuJ - 

機種名/ 

間なホ單_ 

が; JS 巧巧 

HDDIDII - 

床巧の種類によって 
は床面び傷付<場合 
びありまずので、 

ゆつ<り動かして 
ください。 


才— JS ル…八… 

自動で前後の風向を 
調節します。 

I 卜1□ぺージ I 

手動ルーバー 

手動で左ちの風向を 
調節することがでを 
ます。 

電源コ…ドフック 

保管時にコードを 
巻いてム及納ずること 
びでさます。 


キヤスタ…ロック 


正面から見てち側のキヤスタ…はキヤ 
スタ— □ツク び付いています。設置する 
とさは、キヤスター□ツクを下へ巧して 
固定してください。 

(移動ずるときは、□ツクを辭除して 
ください。） 





















































各部の名前と働を 



I ザ*^ JLst 5!?* み i ? みぶ 

レ 》■? 据规庞ソ 


-除湿選範時の設定湿度を選択できまず。 

^ パつフル ホ「空気清淨」運転時または口一 

f m (連赫） ス逞お」中、「内部洗浄/乾燥」 

I 麟' 運転中は、湿度設定でさません。 

1 „主 .1 超囲西®加湿選が時および除湿選択時 

靡。巧]の 臣口％ はりのフル(連続)」から始ま 

1 # が閲0ます。 

j ◎標準已び施 
I ‘警. 

師を口 低め 


(ふたを開けたとき） 


パワスレ 
(連続） 

高め 

標準 

低め 

しつど 


切タイマーがタン 

押ずごとに設定時間び 
切り換わりまず。 

- 切 

j '警 

〇 8 

議 卷 

こ 図4 

I 音 

. 〇1(時間） 

• タイマー設定表示部に残り 
時間のランプび点なします。 
® タイマー運転中ち設定時間 
を変更することびできます。 
• 「水 de 脱臭」および「内部洗ミき/ 
乾燥」のときには設定できません。 
〔>24, 2已，吕泻…40ベ…ジ j 


巧部觀經整燥ボタン 

® 内部洗を運転 
ヒーターの 熱で除湿エレメント 
に付着したニオイなどを水分 
と一緒に蒸発させて除湿エレ 
メントをされいにします。 

[►38. 38ベ-ジ） 

® 巧部乾燥運輯 

舞顯嚷をが]2砂間巧すと内部 
乾燥達転を開始します。 

送風運転で本体内部を乾燥 
ごせ、カビの発生を抑えます。 
加湿運転後や除湿運転後の 
ご使用をおすすめ します。 

I ►^■〇ぺ…ジ i 


1(時間) 


切クイマ— 


. がずとふたが開をまず。 




スインタボタン 


押すと才…トル…パ…が前後に動きまず。 
もラ…度巧ずと、その位置で停止します。 

® 風量「しずか」または、風量自動で「しずか」 
運転び違択されている場合、才ートルー 
ノ（一■は動さません。 

(スイングランプは点灯したままです。） 


p ' ■ル—"* ノ ■ 


操作パネル 


才—トルーバー巧動範固 

運転を開始ずると才ートル ー J (-び 
自動的に開さます。 

I 逆适幫運転（空気清を-加湿-盛湿） 

©ランドリー乾燥運転、おやすみランド U —運転 

才…トル…ノ（…を 
手で動かさないで 
<ださい。 

の 正常に動かなくな 

\ 0- る場合びありまず。 


※ランド u — 乾燥運転、おやすみランド u — 運転 
開始時はスイングボタンを巧さな<てち才ート 
J 一が前後に動をます。 



























































I 



C 巧粉 運串 云] 

己分ごとに風量び切り換わり、ゆるやかな気流をおこ 
して、巧がが床に落ちる前にキャッチしやすくします。 


«• J~ _ J 立, 、 CTS 中—、 

〔夕—爪揮觀 j 

大風量で空気の巧れをすばやく取り除をます。 


図標準 

寺 

〇 I ボか〔しずか運顧） 

心4 U 微風運転となります。 

就寝中などの使用をおずすめします。 

巧白動〔自動運乾） 

空気の巧れ具合と湿度状態に応じて、自動的に 
風量を調節します。 

>「のど•はだ加湿」「ランド u — 乾燥」「おやすみランドリー」 
り V ウスキー刀運転中または「内部況ミき/乾勵運転中は、 
風量設定でさません。 



•運輯中に前面パネルを開<、または水タンクを取り外ずと、费を 
のため運輯は停止しまず。 

■運転中に誤作動したとま 

運転中に雷などにより本体表お部が巽萬点巧したり、操イ乍が 
でをなくなったとさは、 一 度電源フラグを巧を、3砂な上 
待ってか5ちラー度電源フラグを莲し込んで運転してください。 


運懸切換ポタン 

押ずごとに運転モードび切り換わりまず。 


口藤湿 


空気清ミき 

(集塵'脱臭） 


〇班湿 


加'’再+空気清ミき 
W >^+(集塵1脱臭） 


(案塵•脱臭）（集麗.脱臭） 


I 加湿-除湿運転時ち、空気清を運転を行い 
ます。（加湿•除湿の単独、運転はでさません。) 

I 運起停止後ち)、内部の部品端ミ接 編'' パ;だら. 
保護のため、数分間フアン： 

が回おし、ランプが点滅する哪纖湿: 
ことがあります。 諷遲墨！璋. 


顯識重) 



ま ' J 敬こ 



























































各部の名前と働を 


(庙たを開けたとを） 


□再生中爵蛋中受ンブ 

• 脱臭力…卜 U ツジ『ニオイとる〜ぷ j を 
スト U —マポケツトで再生していると 
きに点なします。 

•再生時間は8時間です。 

«脱臭カート U ツジ 『ニ オイとる--ぷ j の 
再生は、ストリーマボケツトの開閉に 
よって操作します。 (► 19ぺ…づ 


点横 

ミ先を□ユニット1□ユニット2 
交換□如湿フィルタ-□空清フィルタ- 


〇 


点検 □ 

ミ先锋曰ュニ、リト1□ュニ、ジト2 
交換□紙更7イルク-□空續フィルタ- 


fiJ セット1 

[mmuj 


巧 J 带ッお1 
辟敎雜鋪 


点横ミンプ 

交換/お手入れ時期を点巧でお知6だしまず。 

«ふたを開けて、お手入れ箇所を確認してください。 
幼□湿フイルターランプ、空清フイルターランプ、 
ユニット1、2ランプのいずれかび点な • 点滅してい 
ます。） 


加湿フィ此夕…ランプ 

• 加湿フィルターの交換時期びくると点'巧し、さらに時間がたつ 
と点滅してお知らせします。 (►:37ぺージ] 

交換後は、 な II 幻 を約3秒間押してください。 

(「ピッピッ」といラ音び鳴りランフび消好'します。） 

空清フィルタ…芳ンプ 

9 空清フィルター(プリーツフィ j レター)の交換時期がくると点打 
し、さらに時間びたつと点滅してお知5せします。| >34ぺ…ジ] 
交換後は、(('這お;;,)を約2砂間押してください。 

(「ピッピッ」といラ音び鳴りランフび消'なします。） 

r ユニツ hi * 證„|安ンプ 

» r ユニット1」-> フラズマイオン化部の清掃時期を、 

「ユニット2」-^ストリーマユニットの清掃時期を、 

点好でお知5せします。 fi 32, 33ベー； J ) 























































圓;;策お誦駆国强;; 
;〇;圍黨觀鹽隱圆; 


ずがイルド□ック派’タン 

を約2秒間巧すと設定できます。 
[取り消したいとさわ同じです。） 

設定中は本体の操作を制限し、お子様び 
誤って操作するのを防ぎます。 

チャイルド□ック安ンプ 

® チャイルド□ック設定中に点ぶ！します。 

点灯中は、他のボタンを巧してち r ピッピッ 
ピッ」といラ音び鳴り操作を受け付けません。 


iSHaik _ 

•チャイルド□ツク設定中でも、脱臭力ート U ツジ 
『ニオイとる〜ぷ』の再生運転は使用できます。 

•チャイルド□ツク設定中に前面パネルをがすと、 
ま全のため運転が停止し、チャイルド□ツクは取り 
消されます。 

•チャイルド□ツク設定中 I こ加湿フィ J レターランプび点 
巧し、加湿フィルターの交換をした場合、チャイルド 
□ックを取り消ししないと加湿フィルターリセット 
ボタンは反応しません。 


表示ミンプ漱タン 

就寝時などランプの明るさげ気になる 
ときにお使いください。 

巧すごとに操作 j くネルのランプと前面 
表示ランプの明るさを、同時に切り換 
无ます。 


<操作パネルのランプ> 

もめ:•议 か:か:•议 • • t / い 

<前菌表示ランプ >(► 1斗べ一を] 

r 國 □ 。 禪 .. 


完全に消'巧するのは、 

<前面表示ランプ>のみです。 
(おしらせランプは除をまず。） 


□滿水 就寝時などにお知6せ音 r ピ"-ッピ…ッ 

Q ピーッ J を消したいとをは 041 ぺ-詞 

巧が交換 

r 水交換’ 

I リセッ h J 

氷交換受ンプ • 水交撰 U せットポタン 

を…定時間行った後に、 i 則 fefei 铺 を選お 
ずると「ピ…ッピ…ッピ…ッ」といラ音び鳴りランプ 
が点むします。 

«水タンクの水を交換したらを押してください。 

(「ピッピッ」という音が鳴りランプが消打■します。） 

(す ) を巧ずまで運転は開始でをません。 


OiPl 


運転切換 

「除湿」 

コース 選択 

「ランド U —乾燥」「おやすみランドリー」 
「八ウスキープ」「水 de 脱臭」 

運転切換 

「加湿」 

コ ™ ス 選択 

「のど-はだ加湿」「ノ\ウスキープ」 
「水 de 脱臭」 




«水タンクの水の交換を促す表示です。水の清潔度を判定 
するちのではありません。 

このような場合にもランプび 点、 なしまず。 

* 僻^^ または内部洗を運転をにず気清を庫 転を 
行ったり、運転入/切や電源プラグの巧さ差しを行った 
後でも、 刚齡指 a 詞 を貫がすると点 I なします。（※:) 

が鋪麵詞 または内部洗を運転後に’停?7司を巧して 
關 I 拓誦詞 になった場合を、水交換ラ：7ヴ方';点なします。(《） 

※除湿水びたまる前でを水交換ランプび点打することび 
あります。 


満水ランプ 

水タンクが満水になると r ピ…ッピ…ッピ…ッ J という 
音び鳴りランプび点なし、 1 が黑 1 脂建封 を偉止しまず。 
(空気清を運転は継続します。） 

® 水タンクの水を捨て、再び水タンクを取り付けるともとの 
運転を再開(継続）します。 

内部洗ミき運転中に満水ランプび点幻■したとさは、水タンクの 
水を捨て、再び水タンクを取り付けてからもラー度 liiiii 
を押してください。（内部洗謝重歸ホ自動的に再開しません。） 


給水ミンプ 

水タンクが空に近づくと「ピ…ッピ…ッピ…ッ」という 
音が鳴りランプが点灯し、 わ 11 賄脂！風 を信止しまず。 

(空気清を運転は継続します。） 

#水タンクに水を入れ、再び水タンクを取り付けるとをとの 
重転を再開（継続）します。 


化夕 A ゾク髓飄 が 

f 溝水.給水.水交換の 3 つの、囚給水 
、ランフび同時に点滅時 ] ;;;;;每萊蕾編;出 

«水タンクを外したり、正しく装着されていないと、「ピ""ッ 
ピーッピーッ」といラ音び鳴り3つのランフび同時に点滅 
し、運転を停止します。 

(空気清ミ争重輯の場合でち停止します。） 

水タンクの取付けは水タンクの準備(給水-排水のしかた）を 
参照してください。17ぺ…ジ1 































各部の名前と働を 


おコ U センサ… 
ランプ 


碼巧しつと'费ンプ（めゃす） 

堅内の湿度を検知してお知らせします。 
30%〜70%の範囲で10%刻みで表术 
します。 

(空気清浄のみの運転時を表示します。） 
30%未満の場合は30のランフび点灯 
し、70%じ U : の場合は、30〜70の 
ラ、/プが灯します。 

圍湿度表示例' ''室内の湿度が日0%の場合 


lII 


30 〜 5 □のランフび 
ill 点打します。 


お部屋の湿度計と本体の湿度表示が異なることびあります。 

• 同じ室内でち、空気の流れにより、温度•湿度にムラび生じる 
ためです。湿度表ちはゆやずとしてお使いください。 


載し岛禮贵ンブ 

交換/お手入れ時期を点なでお巧 b せ 
します。操作パネルのお手入れ箇所を 
確認してください。 

側]湿フィルターランス空清フィルター 
.ランプ、ユニット]- 2ランプ、満水 
ランフ、給水ランプ、水交換ランプ、目 
内部洗を/乾燥ランフのいずれかび : g 

点な.点滅しています。） fF をを石--巧ニオイをンサ… 

ランプ 

運輯ランプ 

現在の運乾状況をお知5せします。 

黄：除湿+空気清浄運転 
憧：加湿+空気清を運転 
緑：空気清浮のみの運転 


空気の巧れ具合やニオイの変化を感知して、緑•憧•赤の3色の点口で巧れやニオイのレベルをお知6せしまず。 

® 緑器示の場合は、空気びきれいな状態です。 


〈ホコリセンサー"ランプ> 


〈ニオイセンサーランプ> 


緑 程 赤 

かない—— |||||""|| ■醒―争 をい 

恤っリ」 

国次の場合、最初の約7砂間は空気の汚れに関係 
なく緑色に点巧しまず。 

①前面パネルを取り付けた直後の運乾 
⑨電源プラグを護し込んだ直後の運範 

国ホコリセンサ…の反応び悪い場合は、センサー用空気 
取.人れ□のお手入れをしてください。02 8 ぺーシう 
それでも反応が悪い場合は、感度設定を変更してくだ 
さし''。 fiAl ぺージ！ 


おンサ…奶濯類と性麗 


緑 憧 ホ 

弱い -- . . ■ — 1 1^ ^ 強い 

目ォィ I 

国次の場合、最初の約1分間は緑色に点なし、この 
巧態をニオイセンサーの感度の基準値としまず。 
①前面パネルを取り付けた直後の運転 
⑤電源プラグを差し込んだ直後の運範 

国ニオイの強弱び変わ b ず一定の場合は、ニオイび強い 
場合でち反応しないことがあります。 

a アンモニアなかのぺット臭、ニンニク臭など、ニオイ 
の種類によっては、反応しないことびあります。 

■ ニオイの感じかたには個人鶏力 S ありますので、表示び 
緑に戻ってもニオイを感じる場合びあります。ニオイ 
び気になる場合は、風量手動運転に切り換え、風量を 
強くして運転してください。 





































































